
 

PRESTATIEVERKLARING 
 

1. Identificatie DoP – 1917 – 6/2013 - W 

2. Aanduiding Putten van ongewapend en staalvezelbeton eisen en beproevingsmethoden volgens 

NEN - EN 1917:2002 

3. Toepassing Prefab onderdeel voor gebruik rioolput 

4. Naam en adres          

    fabrikant 

 

Bleijko betonindustrie 

Mariadijk 6a 

4588 KJ  Walsoorden 
www.bleijko.com 

 

 

5. Naam en contactadres  

    gemachtigde 

Geen 

6. Systeem voor de  

    beoordeling en 

    verificatie van de 

    prestatiebestendigheid 

Systeem 4 

7. Activiteit van de  

    aangemelde 

    certificatie-instantie 

    zoals vereist in de  

    geharmoniseerde 

    norm 

Niet van toepassing 

8. Europese technische  

    beoordeling 

Niet van toepassing 

9. Aangegeven prestatie   

Essentiële kenmerken Prestaties Europees 

beoordelingsdocument 

4.3.3.5 Afmeting opening Voldoet    

4.2.2 - 

4.3.5 - 

4.3.6 - 

5.2.6 

Mechanische sterkte 

- Basiselement 

- Schacht 

- Dekplaat  

 

Voldoet 

Klasse 60 

Verticale sterkte 300 KN 

 

4.3.8 Waterdichtheid Voldoet NEN – EN 1917:2002 

4.3.10 Duurzaamheid Geschikt voor gebruik in 

normale 

gebruiksomstandigheden, 

sulfaatbestendig 

Inclusief de eventuele amendementen 

en corrigenda 

4.3.7 Draagkracht van alle 

geïnstalleerde treden 

Voldoet  

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. 

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde 

fabrikant. 

 

 

                                                                                                           

 

Walsoorden, 1 oktober 2015                                                                    Getekend: B.Beyne   - Directeur    

                                             

 

 


